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Udgave: 02-11-2023KÖSTER PU-Flex 25

1-komponent, elastisk polyuretantætning til fugeforseglinger og
samlinger

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

14
F-EXT-INT-CC / PW-EXT-INT-CC

Egenskaber
KÖSTER PU-Flex 25 er et højelastisk tætningsmateriale af polyuretan
med lavt elasticitetsmodul, der udmærker sig ved en god UV-
bestandighed og fremragende vedhæftning til forskellige
byggematerialer. Produktet er 1-komponent og hærder ved reaktion
med luftens fugtighed til en fleksibel tætning, der kan overmales efter
hærdning. Tætningen flyder ikke væk, er højtixotropisk og er meget let
at glatte ud.

Tekniske data
Flydende produkt før påføring:
Farve Ca. RAL 7040
Lugt Karakteristisk
Viskositet Tixotropisk
Massefylde Ca. 1,50 g/cm3

Flammepunkt + 60 °C
Hærdetid (25 °C, 50 % RF) Ca. 24 timer v/2 mm lag
Huddannelse Ca. 3 timer
Fugebredde Maks. 30 mm
 
Efter hærdning:
Shore A Ca. 25
Brududvidelse Ca. 600 %
Tilbagetrækning 90 %
Svind 5 %
Tilladt fugebevægelse +/- 35 %
Temperaturbestandighed - 30 - 80 °C
Forarbejdningstemperatur + 5 - 30 °C

Anvendelse
KÖSTER PU-Flex 25 bruges i konstruktionsbyggeri til fyldning af
ekspansions-, kontrol- & bevægelsesfuger og er egnet til arkitektoniske
konstruktioner der underligger stærke mekaniske belastninger.
Produktet kan anvendes til fugetætning i beton, mørtel, murværk,
natursten, kunststen, metal (for eksempel stål og aluminium), træ,
keramiske fliser og sprøde kunststoffer.

Undergrund
Luft- & undergrundstemperaturen skal være mindst +5 °C i mindst 24
timer efter påføring. Alle overflader skal være perfekt rene og tørre
samt fri for støv, fedt og olie. På ikke-sugende undergrunde såsom
fliser, sprøde kunststoffer, for eksempel PVC, eller aluminium skal der
grundes med KÖSTER PU Primer 120. Kunststoffer af PE og PP er
uegnede undergrunde. Må ikke påføres på fugtige eller frosne
undergrunde.

Forarbejdning
KÖSTER PU-Flex 25 anbringes med en egnet fugepistol (for eksempel
KÖSTER Håndpistol) på, henholdsvis i, den forberedte undergrund.
Ved forarbejdning af materialet fra den 600 ml slangepose fjernes
lukkeclipsen med en knibtang eller lignende. Derefter indføres
slangeposen i fugepistolen. Ved parallelle fugesider (som
bevægelsesfuger eller støbeskel) skal fugedybden begrænses ved
indklemning af et ikke-sugende bagstopprofil. Hermed forhindres også
vedhæftningen af fugematerialet til tre sider. Fugebredder op til 10 mm
udfyldes i bredde-/højdeforholdet 1:1, mens fugebredder fra 10 - 30
mm udfyldes i forholdet 2:1.
Ved kritisk eller ukendt undergrund anbefales det at lave forudgående
kontrol af vedhæftningen. Hvis undergrunden er påført en belægning
som ikke må fjernes, anbefales det at lave forudgående test til kontrol
af vedhæftning og kompatibilitet.

Forbrug
Ca. 1,50 kg/liter hulrum
ved 5 mm x 5 mm ca. 24 m rækkevidde pr. slangepose
ved 10 mm x 5 mm ca. 12 m rækkevidde pr. slangepose
ved 15 mm x 7,5 mm ca. 5,3 m rækkevidde pr. slangepose
ved 20 mm x 10 mm ca. 3 m rækkevidde pr. slangepose

Rengøring
Arbejdsredskaber rengøres straks med KÖSTER PUR Rensemiddel.
Hærdet materiale skal fjernes mekanisk.

Lagring
Mindst 12 måneder ved tør og tempereret (+5 °C - +25 °C) opbevaring
i ubrudt originalemballage.

Sikkerhed
Indeholder isocyanater. Undgå kontakt med huden og øjnene. Benyt
egnet beskyttelsestøj, -handsker & -briller under arbejdet. Ved kontakt
med huden vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Ved kontakt med
øjnene skylles straks grundigt med vand (benyt øjenskylleflaske) og
søg læge. Generelt skal anvisningerne på emballagen og
sikkerhedsdatabladet, samt gældende regler på området iagttages og
overholdes.

Bemærk
Flydende kunststoffer reagerer på temperaturforandringer med
ændring af viskositet og hærdetid. Forarbejdning skal ske ved konstant
eller faldende temperatur. Angivelserne i de tekniske data skal
ubetinget overholdes. Lavere temperatur medfører en langsommere
hærdning, mens højere temperatur og større materialemængde
medfører en hurtigere hærdning. Temperaturen skal altid være 3 ° over
gældende dugpunkt i løbet af forarbejdningen og mindst 12 timer
derefter. Fugemassen skal beskyttes mod al slags fugt indtil den er
fuldstændigt gennemhærdet.

Relaterede produkter
KÖSTER PU Primer 120 Nr. J 138 250
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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