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Nr. M 666 020

Udgave: 2017-10-06KÖSTER Saneringspuds Grå, let

Gråt, let saneringspuds til manuel eller maskinel renovering af
saltskadet og gennemfugtet murværk.
Egenskaber
Gråt, saltresistent, let saneringspuds til renovering af stærkt fugt- &
saltbelastede flader. På grund af sin porøsitet og hydrofobiering
muliggør KÖSTER Saneringspuds Grå en skadesfri udtørring og
afsaltning af murværket, selv ved høje saltindhold.

Tekniske data
Luftporeindhold (friskmørtel) > 30 Vol.-%
Trykstyrke (28 døgn) 5 - 10 N/mm²
Vedhæftningstrækstyrke (28 døgn) > 3 N/mm²
Porøsitet > 40 Vol.-%
Massefylde (friskmørtel) Ca. 1,0 kg/liter
Vandoptagelse < 5 mm
Hærdning begynder Efter ca. 3 timer

Anvendelse
Til renovering af fugt- & saltbeskadiget murværk, særligt efter
etablering af horisontalspærre. Produktet er egnet til alle fugt- &
saltindhold i murværk. KÖSTER Saneringspuds Grå kan anvendes
som udvendigt vandafvisende puds. I det tilfælde anbefales det at
påføre soklen et pudslag af KÖSTER Spærremørtel indtil 300 mm over
terræn.

Undergrund
Egnede undergrunde er murværk af tegl, natursten, hulsten,
blandingsmurværk og lignende samt mineralske tætningsmaterialer
(for eksempel KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå og 2 hvid samt
KÖSTER Kældertæt). Løse dele og saltudblomstringer fjernes
mekanisk inden påføringen. Undergrunden grundes med KÖSTER
Polysil TG 500 (mindst 120 g/m², ved sugende undergrunde op til 250
g/m²) inden påføring af KÖSTER Saneringspuds Grå. Dybe
afskalninger fyldes først med KÖSTER Saneringspuds Grå eller
KÖSTER Spærremørtel. Overfladen skal være ru og tilstrækkelig
udhærdet for påføring af næste lag.

Forarbejdning
Sprøjteudkast:
Straks efter grunding med KÖSTER Polysil TG 500 etableres et udkast
af KÖSTER Saneringspuds Grå blandet med KÖSTER SB
Hæfteemulsion (fortyndet 1:3 med vand). Der skal opnåes en
lagtykkelse på maks. 5 mm ved 50 % dækning. (Forbrug ca. 2,5 - 3,0
kg/m²). Efter 24 timers hærdning af udkastet påføres KÖSTER
Saneringspuds Grå.

Pudspåføring:
KÖSTER Saneringspuds Grå blandes med rent vand til en brugsklar
mørtel. Pr. sæk (20 kg) skal der bruges ca. 4,8 - 5,6 liter vand. 
 
 
 
 
 

Maskinel forarbejdning:
Til pudsmaskiner skal vandmængden indstilles således, at der opstår
en forarbejdningsegnet konsistens. Indstillingerne afhænger af
maskinen, snekketypen og så videre. Følgende angivelser er
vejledende (eksempler), der skal tilpasses de aktuelle forhold.
Pudsmaskine PFT G4
Fremføringssnekke Twister D4-2 LP
Tilbehør Efterblander Rotoquirl
Vandindstilling Ca. 200
Slange 25'er slange, 10 m længde

Egnede pudsmaskiner er for eksempel PFT G4 eller G5 med Rotoquirl-
efterblander, Putzknecht S 48.3 eller S 58 med efterblander R 3 eller
tilsvarende maskintyper fra andre producenter.

Manuel forarbejdning:
Pr. sæk KÖSTER Saneringspuds Grå hældes 4,8 - 5,6 liter vand i en
blandemaskine. Det anbefales at der anvendes en tvangsblander med
dobbeltblandejern. Med tændt røreværk tilføres pulveret lidt efter lidt.
Blandetiden på 3 minutter efter tilførsel af alt pulveret skal ubetinget
overholdes. Det friskblandede materiale er klar til forarbejdning.
Pudset påføres i et eller flere lag til en samlet lagtykkelse på op til 3,0
cm, dog mindst 2 cm. Efter påføringen rettes laget af med en kardæsk
eller et retholdt, og afrives efter en passende sættetid, afsluttende med
en udglatning.
Afhængigt af luftfugtighed og temperatur kan overfladen pudses efter 2
- 4 timer. Det anbefales at bruge et skumbrædt til afrivningen.
Der må ikke benyttes glittebræt på grund af kompressionen af
overfladen, ligesom pudset efter første afrivning ikke må genfugtes og
afrives yderligere.
Til afslutning på indvendige flader anbefales påføring af KÖSTER
Finpuds, enten indenfor 2 døgn fra påføringen af KÖSTER
Saneringspuds Grå, eller efter 28 døgns hærdning.

Efter sanering mod opstigende fugt:
Efter lukning af borehullerne med KÖSTER KB-FIX 5 og påføring af
KÖSTER Polysil TG 500 påføres et sprøjteudkast. Efterfølgende kan
fladen påføres KÖSTER Saneringspuds Grå.

Reduktion af dannelsen af kondensvand (f.eks. efter tætning med
KÖSTER Kældertæt eller KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå):
Ca. 24 timer efter udført tætning mod trykkende vand fra bagsiden
(negativtætning) kan påføring af saneringspuds påbegyndes. Også her
startes med et udkast, og efter hærdning påføres det egentlige lag.

Tørretider:
Generelt gælder, at der pr. mm lagtykkelse skal regnes med en dags
tørretid.
 
 
 
 

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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Forbrug
Ca. 8 kg/m² pr. cm lagtykkelse

Rengøring
Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med rent vand.

Emballage
M 666 020 20 kg sæk

Lagring
Mindst 12 måneder ved tør opbevaring i ubrudt originalemballage.

Sikkerhed
Der bør anvendes beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Se i
øvrigt produktets leverandørbrugsanvisning.

Bemærk
Hærdede saneringspudsflader kan uden videre forberedelse
behandles med diffusionsåbne materialer (maling og/eller tapet).

Relaterede produkter
KÖSTER KB-FIX 5 Nr. C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500 Nr. M 111
KÖSTER Mautrol Borehulsvæske Nr. M 241
KÖSTER Mautrol 2K Nr. M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K Nr. M 262 020
KÖSTER Crisin Creme Nr. M 278
KÖSTER Crisin 76 Koncentrat Nr. M 279
KÖSTER Finpuds Nr. M 655 025
KÖSTER Facadecreme Nr. P 200
KÖSTER Silikonemaling Hvid Nr. P 260 010
KÖSTER Kældertæt Nr. W 219
KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå Nr. W 221 025
KÖSTER NB Tætningssvumme 2 hvid Nr. W 222 025
KÖSTER Spærremørtel Nr. W 530 025
KÖSTER Vandstop Nr. W 540 015
KÖSTER SB Hæfteemulsion Nr. W 710
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