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Nr. W 450 100

Udgave: 28-09-2023KÖSTER Flex-Væv

Kunststofvæv til forstærkning af tynde tætningslag.
Egenskaber
KÖSTER Flex-Væv er et højfleksibelt, finmasket kunststofvæv med
meget stor rivestyrke.
1 m x 50 m, 50 m²

Tekniske data
Basis 100 % polypropylen
Farve Hvid
Overflade Perforeret
Vægt Ca. 66 g/m²
Trækstyrke - langs; 252 N / 5 cm
 - tværs; 181 N / 5 cm
Brudforlængelse - langs ca. 38 %
  - tværs ca. 105 %
Temperaturbestandighed - 30 °C - + 150 °C

Anvendelse
Til forstærkning af tyndlagsbelægninger som KÖSTER KBE Flydende
Folie, KÖSTER BD 50 og KÖSTER Tagflex. Anvendes fortrinsvist i
revnetruede områder såvel som ved gennemføringer, tilslutninger og
overgange.

Forarbejdning
Tætningslaget skal påføres i flere arbejdsgange. KÖSTER Flex-Væv
anbringes i det første, endnu friske, tætningslag ved hjælp af fugeske,
rulle eller lignende. Vævet dækkes herefter af et eller flere efterfølgende
lag. For lagtykkelsen af de anvendte produkter henvises til de
respektive brochurer.
Banernes/vævets overlapningsbredde skal være mindst 5 cm.

Emballage
W 450 100 50 m rulle

Lagring
Ubegrænset holdbarhed ved tør og kølig opbevaring.

Relaterede produkter
KÖSTER BD 50 Nr. B 290 010
KÖSTER Tagflex Nr. R 260 020
KÖSTER 21 Nr. W 210 020
KÖSTER NB Elastik grå Nr. W 233 033
KÖSTER NB 4000 Nr. W 236 025
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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