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Nr. W 815 015 F

Udgave: 10-01-2024KÖSTER Fixbånd-Fleece

Koldtselvklæbende, fleecebelagt butyl-tætningsbånd til øvre
afslutning af KÖSTER KSK Tætningsbaner.
Egenskaber
Fleecebelagt,koldtselvklæbendetætningsbåndpåbutyl/kautsjukbasis.
Leveres med skillefolie på undersiden. Materialet kan forarbejdes
direkte fra rullen, har en høj rivestyrke, er straks vandtæt og kan
efterfølgende påføres puds på den oversidige fleecebelægning. En
grunding før udlægning af fixbåndet er ikke påkrævet.

Tekniske data
Materiale Butyl/kautsjuk
Bredde 150 mm
Tykkelse 1,5 mm
Temperaturbestandighed - 25 °C - + 80 °C
Forarbejdningstemperatur + 5 °C - + 30 °C
Vanddampdiffusionsmodstand (µ-værdi) Ca. 135.000
Vanddampdiffusionsmodstand (sd-værdi) Ca. 203

Anvendelse
Til sikker øvre afslutning af KÖSTER KSK Tætningsbaner på fast, ren,
tør, støv- & oliefri undergrund, såsom beton, puds, murværk,
bitumentætningsbaner, metal, træ, isoleringsmaterialer, porebeton og
meget andet.

Undergrund
Ved anvendelse af KÖSTER KSK Tætningsbaner skal den grunder der
benyttes under banerne føres så langt op, at den når over den øverste
del af KÖSTER Fixbånd-Fleece. 
Ved brug af KÖSTER Fixbånd-Fleece (uden KSK Tætningsbaner) kan
KÖSTER KBE Flydende Folie og KÖSTER Primer BL være egnede.

Forarbejdning
Efter tætning med KÖSTER KSK Tætningsbaner anbringes KÖSTER
Fixbånd-Fleece halvt på tætningsbanen og halvt på undergrunden, for
at overklæbe tætningens afslutning. Inden da fjernes den undersidige
skillefolie. På grund af fleecebelægningen på oversiden, kan KÖSTER
Fixbånd-Fleece forsynes med et efterfølgende pudslag, for eksempel i
sokkelområder.
Ved påføring af KÖSTER Fixbånd-Fleece anbefales sammentrykning
af samlingen ved hjælp af KÖSTER Trykrulle (40 mm).

Rengøring
Skæreværktøjer der har klæberester fra fixbåndet, kan rengøres med
KÖSTER Universal Rensemiddel.

Emballage
W 815 015 F 10 m rulle

Lagring
Mindst 1 år ved tør opbevaring mellem + 5 °C og + 30 °C.
 
 
 
 
 

Relaterede produkter
KÖSTER Trykrulle (40 mm) Nr. RT 998 001
KÖSTER KBE Flydende Folie Nr. W 245
KÖSTER Fixbånd 10 ALU Nr. W 810 AL
KÖSTER Fix-Tape 15 SY Nr. W 815
KÖSTER KSK ALU 15 Nr. W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15 Nr. W 815 105
KÖSTER Universal Rensemiddel Nr. X 910 010
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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