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Nr. P 260 010

Udgave: 12-07-2023KÖSTER Silikonemaling Hvid

Silikonebaseret facademaling i høj kvalitet til mineralsk puds.
Egenskaber
KÖSTER Silikonemaling Hvid er en silkemat, ikke-filmdannende,
vandfortyndbar kapillar- & overfladehydrofob facademaling på
silikonebasis, med særlige hæfteadditiver. Produktet har i hærdet
tilstand en speciel vandafvisende perleeffekt, høj CO2- &
vanddamppermeabilitet og er fast overfor slagregn. Tørrer ensartet op
med en god dækkeevne, og er bestandig mod tilsmudsning.

Tekniske data
Bindemiddel Silikoneharpiksemulsion/Kunsthar

piksdispersion
Massefylde (+20 °C) Ca. 1,5 g/ml
pH-værdi 9 - 10
Vandgennemtrængelighedsrate W ≤ 0,1 kg/m2*h0,5

 Klasse W3, (DIN EN 062-3)
Vanddampdiffusionsstrømtæthed V  Ca. 2000 g/m2*d
 Klasse V1, (DIN EN 1062-3)
Diffusionsækvivalent 
luftlagstykkelse sd

≤ 0,05 m (DIN EN 7783-2)

Forarbejdningstemperatur +5 °C til +30 °C
Overfladetør efter Ca. 6 timer (+20 °C, 65 % RF)
Fuldstændig gennemhærdning Efter ca. 2 dage
Kan overmales efter Ca. 6 timer (+20 °C, 65 % RF)
Kan indfarves med Almindelig malingstoner

Anvendelse
KÖSTER Silikonemaling Hvid anvendes til fremstilling af permanente
malingslag på både ru og glatpudsede mineralske overflader og
organisk puds. Herudover også egnet som maling på synlige overflader
af kalksandsten, tegl og andre mineralske undergrunde. KÖSTER
Silikonemaling Hvid yder en optimal beskyttelse undergrunden på
fredede bygninger og mindesmærker, på grund af den lille
vandoptagelse og de gode åndingsegenskaber. Også velegnet til
beskyttelse af mineralske isoleringssystemer. Den store åndingsevne
gør produktet yderst velegnet som dækmaling på KÖSTER
Saneringspuds.

Undergrund
Undergrunden skal være ensartet, bæredygtig, ren, tør og frostfri. Alle
slags kalkcementpuds og cementpuds fra mørtelgrupperne CS II til CS
IV jf. DIN EN 998-1, samt kunststof-, silikone- & silikatpuds er egnede
undergrunde. Eventuelle salte skal først undersøges for deres årsag,
dernæst børstes tørt af, inden undergrunden, ligesom let porøse
undergrunde, påføres KÖSTER Polysil TG 500. Løse pudsdele fjernes
og området pudses eller spartles op på ny, for eksempel med KÖSTER
WP Mørtel eller KÖSTER Renoveringsspartel. KÖSTER
Silikonemaling Hvid må først påføres når pudslaget er fuldstændigt
gennemhærdet. Alternativt skal der udføres et prøvefelt.
 
 
 
 
 
 

Forarbejdning
Materialet omrøres grundigt før brug og påføres med rulle, pensel eller
egnet sprøjteudstyr. Som grunding kan KÖSTER SIlikonemaling Hvid
fortyndes med op til 10 % vand. Det efterfølgende lag påføres når
grundingslaget er helt tørt. Må ikke forarbejdes ved luft- eller
undergrundstemperaturer under +5 °C og ikke i direkte sollys eller på
solopvarmede flader eller ved luftfugtighed over 80 %. Lavere
temperaturer og højere luftfugtighed samt mindre luftcirkulation
forlænger tørretiden. Undergrundstemperaturen skal være mindst +3
°C over dugpunktstemperaturen (se KÖSTER Dugpunktstabel).

Forbrug
Ca. 0,2 l/m² pr. påføring
Materialeforbruget kan variere som følge af forarbejdningsmetoden og
undergrundens beskaffenhed.

Rengøring
Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage
P 260 010 10 l spand

Lagring
Mindst 12 måneder ved kølig, men tør og frostfri, opbevaring i ubrudt
originalemballage. Materiale i anbrudt emballage skal forarbejdes
indenfor kort tid.

Sikkerhed
Se produktets leverandørbrugsanvisning.

Bemærk
Der kan forekomme svage farveafvigelser mellem forskellige
chargenumre. Det anbefales derfor at blande eventuelt forskellige
chargenumre inden forarbejdning.

Relaterede produkter
KÖSTER Polysil TG 500 Nr. M 111
KÖSTER Hydrosilikatklæber SK Nr. M 170 020
KÖSTER Renoveringsspartel Nr. M 656 025
KÖSTER Saneringspuds Grå Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid Nr. M 662 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid, hurtig Nr. M 663
KÖSTER Saneringspuds Hvid Let Nr. M 664 020
KÖSTER Hydrosilikatplade Nr. M 670
KÖSTER WP Mørtel Nr. W 534 025
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Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål
uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der
kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende
standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores
vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.
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